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ELTIS EVM2-IP/M
в корпусе KP23

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 
Металлический корпус защищает от повреждений, 
облегчает монтаж и точную настройку углов обзора.

РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ. 
Встроенный микрофон обеспечивает запись звука
вместе с видео.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ. 
Доступны с сенсорами 2MP (Sony Starlight IMX307)
для низкой освещённости, или 5MP (Sony IMX335) 
для высокого разрешения, а также с дополнительным
аналоговым СVBS потоком. Интеллектуальная ИК-
подсветка гарантирует качественную съемку даже в
полной темноте. 

УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПИТАНИЯ. 
Поддержка PoE и отдельный разъем питания упро-
щают установку, сокращают кабели и затраты.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Полностью российское внутрикамерное ПО без 
BackDoor и иностранных сервисов, обеспечивает 
информационную безопасность.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО НАСТРОЙКИ. 
Широкие настройки разрешения и битрейта IP-пото-
ков. Русскоязычный WEB-интерфейс и поддержка 
ONVIF.

ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТЧИКОВ.
Встроенный  VPN,  API,  плагины для авторизации.
Простая интеграция с облаком без белых IP. Возмож-
ность доработки  ПО под специфические задачи.

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ. 
Мы предоставляем гарантию от российского 
завода-производителя.

Более подробно – www.eltis.com

КАМЕРЫ ELTIS –
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ.

www.eltis.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Петроградская наб., д. 34 «А» 
+7 (812) 326-93-46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание POE IEEE 802.3af или 12В ± 10%
Ток потребления видеокамеры, мА 200
Освещенность, Лк:
– IMX307: цветное 0.005, Ч/Б 0.0005
– IMX335: цветное 0.01, Ч/Б 0.001

Матрица 1/2.8"
Объектив MTV, f2.8, углы обзора:
– горизонталь 90°
– вертикаль 56°
– диагональ 110°

Максимальное разрешение видеопотоков:
– IMX307: основного 1920*1080@25fps, 
                    дополнительного 1280*720@25fps
– IMX335: основного 2560*1920@25fps, 
                    дополнительного 1920*1080@25fps
                    CVBS 720*568@25fps
IP интерфейс Ethernet 10/100 BASE-T
Поддерживаемые IP протоколы ONVIF, RTSP
Электронный затвор, баланс белого - авто
Регулирование усиления - авто
Габаритные размеры, мм, не более 92х86
Масса, кг, не более 0,27
Температура окружающей среды -30…+50°С


